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Introducere
0.1. Text demonstrativ

Text demonstrativ. În Fig. 1.1 [Wik 6] este prezentat principiul de funcționare al transformatorului monofazat. În circuitele  și rețelele electrice, transformatorul realizează transfer de energie (electrică) dintr-un circuit (rețea) de anumiți parametri - tensiune U, curent I, rezistență R, în energie electrică cu alți parametri (valori) de circuit, în condițiile unei separări (izolări) galvanice între cele două circuite (rețele) electrice. Practic se acceptă, că energia electrică obținută la ieșire, în circuitul (circuitele, dacă sunt mai multe) secundar este aproximativ egală cu cea de la intrare, din circuitul primar. Totuși în calcule de proiectare pierderile de energie (din transformator) sunt luate în considerație 
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Fig. 1.1 – Principiul de funcționare al transformatorului.

Text demonstrativ.

0.2. Text demonstrativ

Text demonstrativ. 
Capitolul 3 – Denumirea capitolului 3

3.1. Text demonstrativ

Text demonstrativ [Ghi 1], [Ghe 1]:
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(3.1)

în care: 
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 – rezistența înfășurării primare respectiv secundare, iar 
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 – fluxul total din înfășurarea primară (care parcurge cele 
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 spire ale înfășurării primare) respectiv din înfășurarea secundară (care parcurge cele 
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 spire ale înfășurării secundare).
În Tab. 3.1 este Text demonstrativ.
Tab. 3.1 – Text demonstrativ.
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Text demonstrativ. 

3.1.1. Text demonstrativ

Text demonstrativ.
3.1.2. Text demonstrativ

Text demonstrativ.
Anexa 1 – Denumirea anexei 1
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was. % munarul de spire al infasurarii secundare
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Fig. A1.1 – Text demonstrativ.
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